Okologie Daten: open up Drehstuhl

Okologische Eigenschaften Wiederverwertung

- Beziige nicht verklebt - Recyclingfahige Materialien: 97 %

: TOX.PR.OOF Schad;co:fgg Fl" lift - Einsatz - Mittlerer Anteil Recyclate im Rohstoff: 18 %
emissionsarmer Hatenaten - Anteil leicht erneuerbarer Rohstoffe: 0%

- GREENGUARD Indoor Air Quality Certified
- Schdaume FCKW-frei

- Einsatz von zertifizierten Bezugstoffen:
Oko-Tex-Standard 100

* Errechnete Werte

Anteil Recyclingmaterial

Aluminium ca. 85 %
- Produktion gemald EMAS III Stahl ca. 15 %
Umweltmanagement i
- Produktion gemaf3 DIN ISO 14001
Umweltmanagement Materialanteile

Gewicht: 17,7 kg

Service
- Langlebigkeit B Aluminium
. . . 0,
- Servicefreundlichkeit durch 43%
einfachen Teiletausch . m Stahl

- Einfache Demontage '

- Weltweiter Service '

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung B Kunststoff

. 28%
- 5 Jahre Garantie Design: Mathias Seiler
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